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INTRODUÇÃO 
O presente relatório apresenta os resultados da 
avaliação acústica realizada no campus da USP 
– Cidade Universitária Armando Sales de 
Oliveira, com o objetivo de estimar os efeitos 
acústicos dos ensaios de diversos grupos 
musicais (baterias) e potencial de incômodo, nas 
áreas receptoras de interesse. 
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1. LEGISLAÇÃO 

1.1 Ruído 
No Brasil a legislação pertinente aos níveis de ruído é a Resolução do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº 1/90, que determina que sejam 

atendidos os critérios estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, em sua norma técnica NBR 10.151 (revisão de 2000) – 

“Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas, Visando o Conforto da Comunidade”, 

para ruídos emitidos em decorrência de quaisquer atividades industriais, 

comerciais, sociais ou recreativas. 

Os níveis máximos de ruído externo que esta norma técnica NBR 10.151, 

considera recomendável para conforto acústico são apresentados na tabela a 

seguir. 

Limites de Ruído conforme NBR 10.151 
Tipos de áreas Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de 
escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 
Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 
Área mista, com vocação recreacional 65 55 
Área predominantemente industrial 70 60 

Obs.: Caso o nível de ruído preexistente no local seja superior aos relacionados 
nesta tabela, então este será o limite. 
 

A reação pública a uma fonte de ruído normalmente só ocorre se for ultrapassado 

o limite normalizado, e é tanto mais intenso quanto maior o valor desta 

ultrapassagem.   

Segundo a NBR 10.151, revisão de 1987 (item 3.4.2): “Diferenças de 5 dB(A) são 

insignificantes; queixas devem ser certamente esperadas se a diferença 

ultrapassar 10 dB(A).”  Embora este critério não possua efeito legal, é útil para a 

qualificação da magnitude de eventuais impactos negativos de ruído, e servir de 

base para a priorização da implantação de medidas corretivas. 
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Outro critério bastante adotado em estudos ambientais, para avaliação do grau de 

incomodidade do ruído, é por comparação com o nível sonoro existente antes do 

fenômeno em análise (ruído de fundo: RF), com graduação do grau de incômodo 

em função do acréscimo do nível de ruído, conforme representado na ilustração a 

seguir. 

 

 

Conforme requerido pela norma NBR 10.151, a classificação do tipo de uso e 

ocupação do solo nos pontos receptores medidos deve ser realizada por 

observação local imediata durante as medições dos níveis de ruído.  

Desta forma, a classificação de uso e ocupação nos pontos receptores não 

representa, necessariamente, o zoneamento oficial do município, pois 

R.F. -  Ruído de Fundo

R.F. + 3 dB(A)

R.F. + 5 dB(A)

R.F. + 10 dB(A)

 não audível

pequena 
perturbação

audível

média 
perturbação

alta 
perturbação

Fonte:  Murgel, E. – “Fundamentos de Acústica Ambiental”, Ed. Senac, 
2007 
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frequentemente a ocupação real não corresponde a este. Por outro lado, os 

padrões de ruído são estabelecidos em função da sensibilidade dos agentes 

receptores, que estão intrinsecamente relacionados com o tipo de ocupação 

existente. 

No presente estudo, os receptores potencialmente mais críticos, da área de 

estudo, podem ser classificados em 3 tipos de uso: 

• Prédios acadêmicos – área educacional, padrão diurno de 50 dB(A) 

• CRUSP – área residencial, padrão diurno de 55 dB(A) 

• Edifícios residenciais fora do campus - área residencial, padrão diurno de 

55 dB(A) 

Neste caso, assumindo-se que os ensaios não se extendam além das 22 h.  Caso 

contrário, para as áreas residenciais aplica-se o padrão de 50 dB(A). 
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2. MEDIÇÕES REALIZADAS 

No dia 17 de maio de 2017 foram realizadas avaliações de ruído em pontos 

próximos às apresentações dos grupos musicais.   

Foram avaliados pontos a diferentes distâncias dos diversos grupos em 

apresentação/ensaios, na ocasião.  Os pontos de avaliação foram selecionados 

buscando um local onde a batucada – objeto da avaliação – consistia a fonte 

sonora predominante, sem interferência representativa de demais fontes sonoras.   

As imagens a seguir mostram os locais onde rotineiramente acontecem os ensaios 

dos grupos musicais, inclusive as áreas que, na noite da avaliação, não estavam 

em uso.   

 



 

6 

Rua Dr. Jesuíno Maciel, 1371- São Paulo - CEP 04615-003  
Tel/Fax: (11) 5093-2872 - E.Mail: contato@murgelengenharia.com.br 

www.murgelengenharia.com.br 

 

 



 

7 

Rua Dr. Jesuíno Maciel, 1371- São Paulo - CEP 04615-003  
Tel/Fax: (11) 5093-2872 - E.Mail: contato@murgelengenharia.com.br 

www.murgelengenharia.com.br 

 

 



 

8 

Rua Dr. Jesuíno Maciel, 1371- São Paulo - CEP 04615-003  
Tel/Fax: (11) 5093-2872 - E.Mail: contato@murgelengenharia.com.br 

www.murgelengenharia.com.br 

 

Em cada um dos pontos selecionados foram feitas medições de nível sonoro, com 

um período de amostragem mínimo de 5 minutos, desde que o valor do LAeq 

estivesse estabilizado.  As medições foram feitas com análise estatística dos 

dados, sendo anotado, entre outros parâmetros, o LAeq (nível equivalente 

contínuo), que é o índice de referência legal para o caso em análise, o L90 (ruído 

de fundo), e o L10.  O LAeq representa o nível de ruído que, emitido de forma 

constante, apresenta a mesma energia da fonte medida na prática.  Pode, 

portanto, ser considerado como o “ruído médio”.  Já o L90 é o nível de ruído que é 

ultrapassado 90 % do tempo, sendo denominado “ruído de fundo”.  Finalmente, o 

L10, é o ruído que é ultrapassado em 10 % do tempo sendo, portanto, o nível 

sonoro máximo, se forem desconsiderados os picos isolados. 

Para a realização dos trabalhos de campo, foi utilizado o seguinte equipamento: 

• Medidor de Ruído: Marca Svantek, modelo 958A, com análise estatística 

de dados.  Com certificado de calibração no 85.248 (cópia em anexo), 

emitido em 29/03/2017, pelo laboratório da Chrompack (pertencente à 

RBC – Rede Brasileira de Calibração, conforme credenciamento no 256, 

emitido pelo Cgre/Inmetro). 
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• Calibrador Acústico: Svan SV 30A, devidamente aferido pelo fabricante.  

Com certificado de calibração no 84.946 (cópia em anexo), emitido em 

17/03/2017, pelo laboratório da Chrompack (pertencente à RBC – Rede 

Brasileira de Calibração, conforme credenciamento no 256, emitido pelo 

Cgre/Inmetro). 

• GPS: Marca Garmim, modelo GPSmap CSx60, com altímetro 

barométrico. 

Os procedimentos de medição atenderam plenamente os requisitos da Norma 

NBR 10151, sendo que os aparelhos utilizados atendem os requisitos da IEC 

60651 e 60804, sendo classificados como de Tipo 1 (de precisão). 

Os laudos de medição de ruído, com registro gráfico dos mesmos, encontram-se 

em anexo. 

As imagens a seguir mostram a localização dos pontos de medição. 
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DADOS OBTIDOS 

Foram realizadas avaliações em 4 ensaios de baterias, em diferentes locais, 

sendo selecionados apenas pontos onde o som do grupo musical era a fonte 

sonora predominante, sem interferência acústica de outras. 

A primeira série foi no Espaço 1, na praça do relógio, tendo sido realizada uma 

avaliação no meio da área de ensaio da bateria e mais 3 avaliações a diferentes 

distâncias, tendo sido obtidos os seugintes resultados. 

Ponto Distância da Bateria (m) Nível sonoro – dB(A) 

A0 - 83,9 

A1 50 70,7 

A2 100 63,3 

A3 130 58,1 
 

A segunda avaliação foi no Espaço 2, próximo ao relógio de Sol, onde foi possível 

a avaliação em apenas um ponto sem interferência de outras fontes sonoras. 

Ponto Distância da Bateria (m) Nível sonoro – dB(A) 

B1 50 71,2 
 

A terceira avaliação foi também na praça do relógio – Espaço 1 – porém o grupo 

estava mais perto do relógio e tocando em sincronia com todos os intrumentos, 

em uma condição diferente da primeira avaliação no mesmo local. 

Ponto Distância da Bateria (m) Nível sonoro – dB(A) 

C1 75 69,3 
 

Finalmente, a última avaliação foi no Espaço 4, marquize próxima às agências 

bancárias, onde foram avaliados 2 pontos. 

Ponto Distância da Bateria (m) Nível sonoro – dB(A) 

D1 30 79,8 

D2 90 67,8 
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ANÁLISE DOS DADOS  

Inicialmente, para poder ser possível se comparar o nível de ruído emitido nas 4 

baterias avaliadas, é preciso se equalizar os valores lidos para a mesma distância, 

tomando assim a mesma base de referência. 

Para isto, a tabela a seguir apresenta os níveis de ruído medidos em cada ponto, 

ajustados para 50 m da fonte sonora (baterias), considerando o decaimento 

sonoro em campo aberto. 

Ponto Distância da 
Bateria (m) 

Nível sonoro medido 
dB(A) 

Nível sonoro 
calculado a 50 m 

dB(A) 

A1 50 70,7 70,7 

A2 100 63,3 69,3 

A3 130 58,1 66,4 

B1 50 71,2 71,2 

C1 75 69,3 72,8 

D1 30 79,8 75,4 

D2 90 67,8 72,9 
 

Portanto, destes dados se pode concluir que, a 50 m de distância, os ensaios de 

baterias emitem um nível sonoro que varia de 66 a 75 dB(A).  A grande 

variabilidade é inerente às características da fonte sonora, pois a música não é 

constante, apresentando grandes variações de um instante a outro. 

Os níveis mais elevados nos pontos D1 e D2, devem-se ao fato de que o 

Espaço 4, onde atuava a bateria, é sob a marquise do prédio das agências 

bancárias, o que provoca uma significativa reverberação sonora, amplificando o 

ruído gerado, o que em princípio já torna este local inadequado para esta 

atividade.  Ressalta-se que este grupo, por sinal, era até bem menos numeroso 

que os demais. 

Assim, considerando somente o decaimento em campo livre, para os grupos 

atuando em áreas abertas, pode-se considerar uma faixa mais estreita de variação 

sonora, de 66 a 73 dB(A), a 50 m de distância. 
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A partir desta estimativa de emissão sonora, pode-se preparar a tabela a seguir, 

que apresenta o nível sonoro estimado a diferentes distâncias de uma bateria em 

atividade. 

Distância da 
Bateria (m) 

Nível sonoro estimado - dB(A) 

Mínimo Máximo 

50 66,0 73,0 

100 60,0 67,0 

150 56,5 63,5 

200 54,0 61,0 

250 52,0 59,0 

300 50,4 57,4 

350 49,1 56,1 

500 46,0 53,0 

600 44,4 51,4 
 

Portanto, os ensaios de baterias tem o potencial de gerar ultrapassagem do 

padrão normativo para área de ensino - 50 dB(A), a até cerca de 400 m de 

distância e, considerando que existe algum prédio acadêmico a menos de 400 m 

de qualquer um dos espaços utilizados pelas baterias, conclui-se que, em 

qualquer local que seja utilizado, haverá uma provável ultrapassagem do padrão 

legal em algum ponto receptor. 

Além dos receptores internos ao campus da USP, devem ser consideradas as 

áreas residenciais na vizinhança, onde inclusive já foram registradas reclamações 

do ruído dos ensaios das baterias.   

O bairro residencial ao sul, marcado na imagem adiante, está cerca de 400 m de 

distância do Espaço 6, portanto, na ocorrência de ensaios neste local, o nível 

sonoro nas residências deverá atender o padrão legal de 50 dB(A) vigente para 

áreas mistas de predominância residencial.  Ressalta-se, no entanto, que na 

eventualidade dos ensaios ocorrerem em local mais próximo desta área, mais 

próximo da rotatória da rua do Matão, o potencial de incômodo seria muito grande. 
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A outra área residencial vizinha é o conjunto de prédios residencais próximos à av. 

Escola Politécnica, indicados na imagem abaixo. 

 

Este receptor, distando apenas 200 m do Espaço 3 (cabeceira oeste da Raia 

Olímpica), quando houver ensaio de baterias neste local, ficará exposto a um nível 

de ruído de até 60 dB(A), portanto com significativo potencial de incômodo.  
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ANÁLISE DE ESPAÇOS ALTERNATIVOS 

Como já mencionado, não exsite nenhum espaço, dentro do campus, para uso 

dos ensaios de bateria, distante o suficiente de algum prédio acadêmico ou 

residencial – 400 m – para garantir o atendimento ao padrão normativo. 

Por outro lado, há de se considerar que este padrão dificilmente é respeitado no 

ambiente urbano, pois o ruído de tráfego constitui uma fonte significativa de ruído, 

levando a ultrapassagens do padrão de ruído em qualquer via com um fluxo de 

veículos mediano.  Portanto, dentro da Cidade Universitária, como já verificado em 

estudos anteriores, vários prédios acadêmicos estão sujeitos a um nível de ruído 

pouco superior a 60 dB(A), sendo aceitável se considerar esta ordem de grandeza 

como o nível de ruído máximo a atingir as áreas com receptores. 

Neste sentido, os espaços delimitados para os ensaios de bateria deveriam estar 

situados a cerca de 150 a 200 m de distância mínima dos receptores. 

A administração do campus está analisando uma área a ser destinada para este 

fim, na cabeceira leste da raia olímpica, conforme indicado na imagem a seguir. 
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Este local está a cerca de 200 m dos prédios acadêmicos mais próximos, portanto 

adequado, neste sentido.  Por outro lado, está também a aproximadamente a 

mesma distância de área vizinha com ocupação comercial, mas ainda com 

algumas residências.  Como atenuante, não há edifícios de apartamentos, que 

estariam mais sujeitos a receber o ruído sem obstáculos, mas apenas casas de 

um ou dois pavimentos, sendo que os imóvies mais próximos são de uso 

comercial, portanto receptores menos sensíveis e, em sua maioria, fora de 

atividade nos horários dos ensaios.  Além disso, o ruído de tráfego de veículos na 

av. marginal, nos trevos de acesso e na rua Alvarenga são bastante intensos, 

sendo que o ruído resultante das baterias, da ordem de 60 dB(A) nestes locais, 

seria de mesma ordem de grandeza do ruído ambiente já existente neste local, 

reduzindo o potencial de incômodo – e reclamações – junto a estes receptores da 

vizinhança. 

Adiante, apresentam-se imagens de outros espaços propostos dentro do campus, 

além deste, sendo que alguns já são utilizados e outros propostos, 

suficientemente distanciados dos pontos receptores, para que seja minimizado o 

potencial de incômodo. 
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Locais com menor potencial de incômodo de ruído, para os ensaios das baterias. 
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CONCLUSÕES  

A avaliação acústica constatou que o ruído gerado pelas baterias é bastante 

intenso, com significativo potencial de incômodo, tanto nas áreas internas da USP 

(préidos acadêmicos e adminsitrativos), quanto nas áreas residenciais da 

vizinhança. 

Para atendimento às condições acústicas ideias, seria necessário que os ensaios 

das baterias estivessem a uma distância da ordem de 350 a 400 m dos pontos 

receptores, algo inviável dentro do campus da USP. 

Embora possa ser aceitável buscar algo mais intermediário, com um moderado 

potencial de incômodo, mesmo acima do padrão normativo, dentro do campus, os 

locais utilizados para os ensaios musicais devem garantir o atendimento pleno aos 

padrões legais na vizinhança externa à USP.  Neste sentido, a utilização do 

Espaço 3, na cabeceira oeste da raia olímpica, é totalmente desaconselhável. 

Para evitar conflitos de uso na área interna do campus, recomenda-se que não 

sejam mais utilizados os Espaços 2, 4, 5 e 7. 

A utilização dos espaços 1, 6 e 8 é em princípio viável, embora com ruído 

resultante acima do padrão, mas com moderado potencial de incômodo. 

O local proposto pela administração do campus, na cabeceira leste da raia 

olímpica, é aparentemente adequado, com moderado potencial de incômodo, mas 

com a ressalva de estar relativamente próximo à área com residências vizinha ao 

campus, onde o ruído de tráfego existente pode vir a atenuar o potencial de 

incômodo do som das baterias. 

Além destes locais, foram identificados mais 5 espaços viáveis, indicados nas 

imagens da página anterior, onde os ensaios de baterias apresentariam pequeno 

potencial de incômodo nas áreas internas do campus, sem potencial de 

interferência externa, sendo em princípio os locais mais indicados para os ensaios 

das baterias. 

Em resumo, analisando os espaços atualmente ocupados para os ensaios das 

baterias, verifica-se que em nenhum local do campus há condições ideais, de 

garantia de pleno atendimento aos padrões normativos. 
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No entanto, visando viabilisar as atividades musicais, recomenda-se o seguinte: 

• As áreas 2, 3, 4, 5 e 7 são absolutamente inadequadas, com grande 

potencial de incômodo, sendo recomendável que tais locais não sejam mais 

utilizados. 

• As áreas 1, 6 e 8, apresentam potencial de incômodo, mas em nível mais 

moderado.  Portanto, eventualmente podem ser utilizadas, embora seja 

recomendável que o seu uso não seja rotineiro. 

• Nas novas áreas propostas o potencial de incômodo é pouco significativo, 

sendo portanto os locais mais recomendados para os ensaios rotineiros dos 

grupos de bateria. 

 

 

 

eng. Eduardo Murgel 
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ANEXO I 

LAUDOS DE RUÍDO 
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Informações Gerais
Ponto de Medição: A0 Operador:  Eduardo Murgel
Localização: USP

Resultados
Intervalo de Logging (seg): 1 Data: 17/05/2017
Detector e Faixa de Frequência: Início: 17:53:25
RMS A: 20Hz - 20kHz Fast
Tempo de integração: 100 ms Total Leq: 83,9 dB
Banda de Medição: 24-115 dB(A) Total L10: 86,4 dB

Total L50: 84,0 dB
Tempo de amostragem: 305 segundos Total L90: 77,5 dB

Total Lmáx: 89,3 dB

Registro Gráfico

Informações do Equipamento
Svantek Model: 958A Serial Number: 36608

According:  IEC 651 - Type 1;  IEC 804 - Type 1;  ANSI S1.4 - Type S1
Cert. Calibração - RBC: nº 85.248 - de 29/03/2017  Laboratório Chrompack (Credenc. Inmetro: nº 256)

Comentários
Coordenadas UTM  (Datum SAD 69)

Zona Easting Northing
23K 324113 7393513
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Informações Gerais
Ponto de Medição: A1 Operador:  Eduardo Murgel
Localização: USP

Resultados
Intervalo de Logging (seg): 1 Data: 17/05/2017
Detector e Faixa de Frequência: Início: 18:01:51
RMS A: 20Hz - 20kHz Fast
Tempo de integração: 100 ms Total Leq: 70,7 dB
Banda de Medição: 24-115 dB(A) Total L10: 72,3 dB

Total L50: 70,8 dB
Tempo de amostragem: 302 segundos Total L90: 67,1 dB

Total Lmáx: 74,5 dB

Registro Gráfico

Informações do Equipamento
Svantek Model: 958A Serial Number: 36608

According:  IEC 651 - Type 1;  IEC 804 - Type 1;  ANSI S1.4 - Type S1
Cert. Calibração - RBC: nº 85.248 - de 29/03/2017  Laboratório Chrompack (Credenc. Inmetro: nº 256)

Comentários
Coordenadas UTM  (Datum SAD 69)

Zona Easting Northing
23K 324166 7393519

50 m do grupo
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Informações Gerais
Ponto de Medição: A2 Operador:  Eduardo Murgel
Localização: USP

Resultados
Intervalo de Logging (seg): 1 Data: 17/05/2017
Detector e Faixa de Frequência: Início: 18:10:59
RMS A: 20Hz - 20kHz Fast
Tempo de integração: 100 ms Total Leq: 63,3 dB
Banda de Medição: 24-115 dB(A) Total L10: 65,1 dB

Total L50: 63,0 dB
Tempo de amostragem: 321 segundos Total L90: 60,8 dB

Total Lmáx: 67,6 dB

Registro Gráfico

Informações do Equipamento
Svantek Model: 958A Serial Number: 36608

According:  IEC 651 - Type 1;  IEC 804 - Type 1;  ANSI S1.4 - Type S1
Cert. Calibração - RBC: nº 85.248 - de 29/03/2017  Laboratório Chrompack (Credenc. Inmetro: nº 256)

Comentários
Coordenadas UTM  (Datum SAD 69)

Zona Easting Northing
23K 324207 7393557

100 m do grupo
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Informações Gerais
Ponto de Medição: A3 Operador:  Eduardo Murgel
Localização: USP

Resultados
Intervalo de Logging (seg): 1 Data: 17/05/2017
Detector e Faixa de Frequência: Início: 18:26:19
RMS A: 20Hz - 20kHz Fast
Tempo de integração: 100 ms Total Leq: 58,1 dB
Banda de Medição: 24-115 dB(A) Total L10: 60,2 dB

Total L50: 57,7 dB
Tempo de amostragem: 300 segundos Total L90: 55,3 dB

Total Lmáx: 63,4 dB

Registro Gráfico

Informações do Equipamento
Svantek Model: 958A Serial Number: 36608

According:  IEC 651 - Type 1;  IEC 804 - Type 1;  ANSI S1.4 - Type S1
Cert. Calibração - RBC: nº 85.248 - de 29/03/2017  Laboratório Chrompack (Credenc. Inmetro: nº 256)

Comentários
Coordenadas UTM  (Datum SAD 69)

Zona Easting Northing
23K 324232 7393455

130 m do grupo
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Informações Gerais
Ponto de Medição: B1 Operador:  Eduardo Murgel
Localização: USP

Resultados
Intervalo de Logging (seg): 1 Data: 17/05/2017
Detector e Faixa de Frequência: Início: 18:39:03
RMS A: 20Hz - 20kHz Fast
Tempo de integração: 100 ms Total Leq: 71,2 dB
Banda de Medição: 24-115 dB(A) Total L10: 74,0 dB

Total L50: 71,5 dB
Tempo de amostragem: 308 segundos Total L90: 64,4 dB

Total Lmáx: 75,9 dB

Registro Gráfico

Informações do Equipamento
Svantek Model: 958A Serial Number: 36608

According:  IEC 651 - Type 1;  IEC 804 - Type 1;  ANSI S1.4 - Type S1
Cert. Calibração - RBC: nº 85.248 - de 29/03/2017  Laboratório Chrompack (Credenc. Inmetro: nº 256)

Comentários
Coordenadas UTM  (Datum SAD 69)

Zona Easting Northing
23K 324348 7393240

50 m do grupo
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Informações Gerais
Ponto de Medição: C1 Operador:  Eduardo Murgel
Localização: USP

Resultados
Intervalo de Logging (seg): 1 Data: 17/05/2017
Detector e Faixa de Frequência: Início: 18:50:05
RMS A: 20Hz - 20kHz Fast
Tempo de integração: 100 ms Total Leq: 69,3 dB
Banda de Medição: 24-115 dB(A) Total L10: 71,2 dB

Total L50: 68,9 dB
Tempo de amostragem: 304 segundos Total L90: 66,8 dB

Total Lmáx: 73,9 dB

Registro Gráfico

Informações do Equipamento
Svantek Model: 958A Serial Number: 36608

According:  IEC 651 - Type 1;  IEC 804 - Type 1;  ANSI S1.4 - Type S1
Cert. Calibração - RBC: nº 85.248 - de 29/03/2017  Laboratório Chrompack (Credenc. Inmetro: nº 256)

Comentários
Coordenadas UTM  (Datum SAD 69)

Zona Easting Northing
23K 324166 7393519

75 m do grupo
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Informações Gerais
Ponto de Medição: D1 Operador:  Eduardo Murgel
Localização: USP

Resultados
Intervalo de Logging (seg): 1 Data: 17/05/2017
Detector e Faixa de Frequência: Início: 19:11:15
RMS A: 20Hz - 20kHz Fast
Tempo de integração: 100 ms Total Leq: 79,8 dB
Banda de Medição: 24-115 dB(A) Total L10: 83,3 dB

Total L50: 78,2 dB
Tempo de amostragem: 303 segundos Total L90: 73,4 dB

Total Lmáx: 85,1 dB

Registro Gráfico

Informações do Equipamento
Svantek Model: 958A Serial Number: 36608

According:  IEC 651 - Type 1;  IEC 804 - Type 1;  ANSI S1.4 - Type S1
Cert. Calibração - RBC: nº 85.248 - de 29/03/2017  Laboratório Chrompack (Credenc. Inmetro: nº 256)

Comentários
Coordenadas UTM  (Datum SAD 69)

Zona Easting Northing
23K 323686 7393514

30 m do grupo
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Informações Gerais
Ponto de Medição: D2 Operador:  Eduardo Murgel
Localização: USP

Resultados
Intervalo de Logging (seg): 1 Data: 17/05/2017
Detector e Faixa de Frequência: Início: 19:18:07
RMS A: 20Hz - 20kHz Fast
Tempo de integração: 100 ms Total Leq: 67,8 dB
Banda de Medição: 24-115 dB(A) Total L10: 71,2 dB

Total L50: 66,1 dB
Tempo de amostragem: 370 segundos Total L90: 62,1 dB

Total Lmáx: 74,2 dB

Registro Gráfico

Informações do Equipamento
Svantek Model: 958A Serial Number: 36608

According:  IEC 651 - Type 1;  IEC 804 - Type 1;  ANSI S1.4 - Type S1
Cert. Calibração - RBC: nº 85.248 - de 29/03/2017  Laboratório Chrompack (Credenc. Inmetro: nº 256)

Comentários
Coordenadas UTM  (Datum SAD 69)

Zona Easting Northing
23K 323645 7393551

90 m do grupo
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